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Veiksniai, pagal kuriuos bus vertinamos valstybės narės pagal 2003/87/EB Direktyvos 10c(6) straipsnį pateikta paraiška 

A. Argumentai, įrodantys atitiktį bent vienai iš 2003/87/EB Direktyvos 10c(1) straipsnio sąlygų

A. Valstybės narės atitiktis
Direktyvos 2003/87/EB (toliau - Direktyva) 10c straipsnis  apibrėžia galimybę kai kurioms ES šalims narėms pasinaudoti išimtimi (toliau - išlyga) ir išduoti pereinamojo laikotarpio nemokamus apyvartinius taršos leidimus (toliau – ATL) elektros energiją gaminantiems įrenginiams, pradėjusiems veiklą iki 2008 m. gruodžio 31 d., arba įrenginiams, kurių investicijos praktiškai pradėtos ne vėliau kaip tą pačią dieną, jei tenkinama viena iš šių sąlygų:
a) nacionalinis elektros energijos tinklas 2007 m. nebuvo tiesiogiai ar netiesiogiai sujungtas su tarpusavyje sujungtų tinklų sistema, kurią valdo Elektros perdavimo koordinavimo sąjunga (UCTE);

b) arba jei tik 2007 m. nacionalinis elektros energijos tinklas buvo tiesiogiai ar netiesiogiai sujungtas su tinklu, kurį valdo UCTE, vienintele mažiau negu 400 MW galingumo linija; arba

c) arba jei 2006 m. daugiau, nei 30 % elektros energijos buvo pagaminta iš vienos rūšies iškastinio kuro ir bendrasis vidaus produktas vienam gyventojui rinkos kainomis neviršijo 50 % Bendrijos vidutinio bendrojo vidaus produkto rinkos kainos vienam gyventojui.

Lietuva gali pasinaudoti šia išlyga, kadangi atitinka Direktyvos 10c straipsnio 1 dalies a) punkto sąlygą. 1991 m. griuvus Sovietų Sąjungai, kai kurios Vidurio Europos valstybės, buvusios Sovietų Sąjungos šalys, dar netapusios Europos Sąjungos narėmis, perėjo prie sinchroninio darbo su UCTE sistema. Baltijos šalys yra vienintelės Europos Sąjungos valstybės, ligi šiol dirbančios rusiškų elektros standartų IPS/UPS sistemos sudėtyje. Lietuvos elektros energetikos sistemos darbas yra visiškai priklausomas nuo Rusijos bendrosios energetinės sistemos (JES ROSSII). 

2007 m. sausio 18 d. nutarimu Seimas patvirtino Nacionalinę energetikos strategiją (NES), numatančią strateginį Lietuvos interesą Baltijos regione, plėtojant bendradarbiavimą ir kooperaciją su Estija, Latvija, Lenkija ir Skandinavijos šalimis, kurti bendrą Baltijos šalių elektros energijos rinką. Vienas svarbiausių bendrų regionui uždavinių, numatytų NES, buvo  " iki 2015 m. įgyvendinti technines priemones, reikalingas Lietuvos elektros energetikos sistemos sinchronizuotam darbui su UCTE sistema"
.

Faktą, kad  Lietuvos nacionalinis elektros energijos tinklas 2007 m. nebuvo tiesiogiai ar netiesiogiai sujungtas su UCTE, iliustruoja 1 pav.
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1 pav. Europos valstybių tarpusavyje sujungtų elektros tinklų sistema

Šaltinis: www.desmie.gr/content/index.asp?lang=2&cat_id...
B. Įrenginių atitiktis nemokamų pereinamojo laikotarpio ATL suteikimo reikalavimams, bendras nemokamų pereinamojo laikotarpio ATL kiekis ir jų paskirstymas šiems įrenginiams 

B.1. Nemokamų pereinamojo laikotarpio ATL suteikimo pagal 2003/87/EB Direktyvos 10c straipsnį reikalavimus atitinkančių įrenginių sąrašas 

ATL gali būti nemokamai suteikiami tik tiems elektros gamybos įrenginiams, kurie jau buvo eksploatuojami 2008 m. gruodžio 31 d ir kuriuose nevykdoma jokia kita veikla, išskyrus kuro deginimą, tai yra, ATL negali būti nemokamai suteikiami operatoriui, kuris tame pačiame įrenginyje papildomai vykdo dar ir kitą veiklą (pavyzdžiui, naftos perdirbimą, trąšų gamybą, kitų pramonės produktų gamybą ir pan.).

Direktyvos 3 straipsnio u punkte yra apibrėžta elektros gamintojo sąvoka. Čia pateiktas apibrėžimas, kad elektros energijos gamybos įrenginys – įrenginys, kuriuo 2005 m. sausio 1 d. gaminta ar vėliau gaminama trečiosioms šalims parduoti skirta elektros energija ir kuriame nevykdoma jokia kita Direktyvos I priede nurodyta veikla, išskyrus „kuro deginimą“. 

Tai reiškia, kad elektros gamintojams yra nepriskirtini įrenginiai, kuriuose pagaminta elektra sunaudojama tik savo ūkiniams poreikiams tenkinti ir neparduodama į tinklus.  

 Pagal Direktyvos 10c straipsnio 5 dalį teikiamoje paraiškoje Lietuva turėtų įrodyti, kad jos teritorijoje esantys įrenginiai, kurie laikomi atitinkančiais Direktyvos 10c straipsnyje nustatytus pereinamojo laikotarpio nemokamų ATL suteikimo reikalavimus, atitinka šią sąlygą, nurodydama patvirtintus šių įrenginių išmetamųjų teršalų kiekius 2008–2010 m., leidimo numerį ir įrenginio sąskaitos turėtoją, kaip nurodyta Bendrijos nepriklausomame sandorių žurnale (BNSŽ). Ta pati informacija turėtų būti nurodoma siekiant įrodyti, kad įrenginys vis dar eksploatuojamas ir per tą laiką neuždarytas.

Siekiant identifikuoti Lietuvos elektros gamintojus, kurie atitinka Direktyvos 10c straipsnyje nustatytus pereinamojo laikotarpio nemokamų ATL suteikimo reikalavimus, buvo remiamasi Šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau - ŠESD) registro duomenimis apie patikrintus išmetamų teršalų kiekius 2005-2010 m. , veiklos vykdytojų atsiųstais duomenimis apie parduotos į tinklus elektros energijos kiekius ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos duomenimis apie elektros energijos, atitinkančios viešuosius interesus elektros energetikos sektoriuje, kainas
. 1-3 lentelėse pateikiami elektrą gaminančių įrenginių ir juos valdančių veiklos vykdytojų bei įmonių grupių sąrašai, atitinkantys Europos Komisijos (toliau - EK) pateiktą formą excel formato lentelėse.

B.1.a. Įmonių grupės

1 lentelė. Įmonių grupės, valdančios elektrą gaminančius įrenginius

	Įmonių grupės
(sutrumpintai)
	Įmonių grupės

(pilnas pavadinimas)
	Įmonių grupės adresas

	DALKIA
	Dalkia
	37, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, BP 38, 59350 Saint-André - France

	GAZPROM
	Rusijos dujų koncernas "Gazprom"
	16 Nametkina St., Moscow, Russian Federation

	Kauno energija
	AB „Kauno energija“
	Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas-21

	Klaipėdos energija
	AB „Klaipėdos energija“
	Danės g. 8, LT-92109 Klaipėda

	Lietuvos energija
	AB „Lietuvos energija“
	Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai

	Panevėžio energija
	AB „Panevėžio energija“
	Senamiesčio g. 113, LT-35114, Panevėžys

	Plungės ŠT
	UAB „Plungės šilumos tinklai“
	V. Mačernio g. 19, LT-90142 Plungė

	Šiaulių energija
	AB "Šiaulių energija"
	Pramonės g. 10, LT-78502 Šiauliai

	Utenos ŠT
	UAB "Utenos šilumos tinklai"
	Pramonės g. 11, LT- 28216, Utena


B.1.b. Veiklos vykdytojai

2 lentelė. Veiklos vykdytojai

	Veiklos vykdytojas
(sutrumpintai)
	Veiklos vykdytojas 
(pilnas pavadinimas)
	Veiklos vykdytojo adresas
	Įmonių grupė, pagal 1 lentelę

	Kauno energija
	AB „Kauno energija“
	Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas-21
	Kauno energija

	Klaipėdos energija
	AB „Klaipėdos energija“
	Danės g. 8, LT-92109 Klaipėda
	Klaipėdos energija

	KTE
	UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“
	Taikos pr. 147, LT-51142, Kaunas 
	GAZPROM

	Lietuvos elektrinė
	AB „Lietuvos elektrinė“
	Elektrinės 21, LT-26108 Elektrėnai
	Lietuvos energija

	Litesko
	UAB "Litesko"
	Jočionių g. 13, 02300 Vilnius
	DALKIA

	Panevėžio energija
	AB "Panevėžio energija"
	Senamiescio g. 113, LT-35114 Panevežys
	Panevėžio energija

	Plungės ŠT
	UAB „Plungės šilumos tinklai“
	V. Mačernio g. 19, LT-90142 Plungė
	Plungės ŠT

	Šiaulių energija
	AB "Šiaulių energija"
	Pramonės g. 10, LT-78502 Šiauliai
	Šiaulių energija

	Utenos ŠT
	UAB "Utenos šilumos tinklai"
	Pramonės g. 11, LT- 28216, Utena
	Utenos ŠT

	Vilniaus energija
	UAB "Vilniaus energija"
	Jočionių g. 13, 02300 Vilnius
	DALKIA


B.1.c. Įrenginiai

3 lentelė. Įrenginių, kuriems skirtini nemokami 10c skyriaus ATL,  sąrašas

	Įrenginio Nr.
	Įrenginio pavadinimas
	Leidimo Nr.
	Veiklos vykdytojas
	Įmonių grupė

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 

	LT-001
	Noreikiškių katilinė
	LT-2-EN37
	Kauno energija
	Kauno energija

	LT-002
	Petrašiūnų elektrinė
	LT-2-EN34
	Kauno energija
	Kauno energija

	LT-003
	Elektrinė
	LT-4-EN20
	Klaipėdos energija
	Klaipėdos energija

	LT-004
	Kauno elektrinė
	LT-2-EN53
	KTE
	GAZPROM

	LT-005
	Lietuvos elektrinė
	LT-1-EN52
	Lietuvos elektrinė
	Lietuvos energija

	LT-006
	Alytaus RK
	LT-6-EN51
	Litesko
	DALKIA

	LT-007
	Druskininkų Pramonės katilinė
	LT-6-EN43
	Litesko
	DALKIA

	LT-008
	Marijampolės RK
	LT-7-EN50
	Litesko
	DALKIA

	LT-009
	Plungės katilinė Nr.1
	LT-3-EN41
	Plungės ŠT
	Plungės ŠT

	LT-010
	Šiaulių pietinė katilinė
	LT-3-EN15
	Šiaulių energija
	Šiaulių energija

	LT-011
	Utenos RK
	LT-8-EN22
	Utenos ŠT
	Utenos ŠT

	LT-012
	Termofikacinė elektrinė Nr. 2
	LT-1-EN9
	Vilniaus energija
	DALKIA

	LT-013
	Termofikacinė elektrinė Nr.3
	LT-1-EN10
	Vilniaus energija
	DALKIA

	LT-014
	Panevėžio RK-1
	LT-5-EN30
	Panevėžio energija
	Panevėžio energija

	LT-015
	Panevėžio termofikacinė elektrinė
	LT-5-EN64
	Panevėžio energija
	Panevėžio energija


1 Pastaba: AB “Panevėžio energija” 2011-08-19 raštu Nr. 2-4748 informavo Lietuvos Respublikos Energetikos ministeriją, kad iki 2020 m. neketina investuoti į elektros energijos gamybos modernizavimą, todėl šiam veiklos vykdytojui ATL nebus suteikiami.
2 Pastaba: UAB "Pramonės energija" ketina nuo 2013 m. nebegaminti elektros energijos, tačiau oficialiai apie tai nėra pranešusi Lietuvos Respublikos Energetikos ministerijai ir nėra pateikusi duomenų apie elektros ir šilumos gamybą bei planuojamas investicijas , todėl šiam veiklos vykdytojui ATL nebus suteikiami. 

3 Pastaba: UAB "Plungės šilumos tinklai" nepateikė 2013-2020 m. investicijų plano, todėl šiam veiklos vykdytojui ATL nebus suteikiami. 

B.2. Bendras nemokamai paskirstomų ATL kiekis 

B.2. Bendras kiekis

Direktyvos 10c straipsnio 2 dalyje apibrėžtas didžiausias nemokamų ATL kiekis, kuris gali būti suteiktas tokią teisę turinčių valstybių narių nemokamo ATL suteikimo reikalavimus atitinkančių įrenginių operatoriams: „2013 m. visi nemokami pereinamojo laikotarpio leidimai negali viršyti 70 % vidutinio patikrintų metinio šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų 2005–2007 m. iš tokių elektros gamintojų, ta suma kuri atitinka bendrą galutinį nacionalinį susijusios valstybės suvartojimą, ir  vėliau laipsniškai mažėja iki 2020 m., kuomet nemokami apyvartiniai taršos leidimai nebus teikiami“. Pagal šią nuostatą, nemokamų ATL skaičius kasmet turi mažėti, o 2020 m. nemokami ATL iš viso nebus teikiami.

Siekiant nustatyti bendrą ATL, kurie 2013 m. ir velesniais metais gali buti nemokamai suteikti Lietuvai pagal Direktyvos 2003/87/EB 10c straipsnį, skaičių, buvo atlikti tokie veiksmai:

1) nustatytas visų nemokamo ATL suteikimo reikalavimus atitinkančių įrenginių vidutinis metinis išmetamųjų ŠESD kiekis 2005–2007 m, tenkantis elektros gamybai (AAQEEL05-07). Šis kiekis gaunamas iš bendrų patvirtintų CO2 emisijų 2005-2007 metais įrenginiuose, kuriems taikoma Direktyvos išimtis, atskyrus CO2 emisijas, tenkančias elektros gamybai. Atskyrimui naudojama  2011 m. kovo 29 d. Komisijos sprendimo  K(2011) 1983 galutinis „Dėl nemokamų pereinamojo laikotarpio apyvartinių taršos leidimų išdavimo elektros energijos gamybos įrenginių operatoriams metodikos gairių pagal Direktyvos 2003/87/EB 10c straipsnio 3 dalį“ (toliau - Sprendimas) IIA priede pateikta formulė. Atkreiptinas dėmesys, kad taikant šią formulę, atsižvelgiama į elektros ir šilumos gamybos efektyvumą, elektrinėse naudotą kurą, Lietuvos klimatines sąlygas (t.y. į vidutinę metinę temperatūrą), nuostolius, atsirandančius elektrą perduodant į tam tikros įtampos tinklą. Sudėjus CO2 emisijas, priskirtas elektros gamybai, tenkančias šiems įrenginiams 2005, 2006 ir 2007 metais, buvo išvestas trijų metų vidurkis;   

2) nustatyti 2005–2007 m. vidutinis metinis galutinis nacionalinis elektros suvartojimas (GFNC) ir 2005–2007 m. vidutinė metinė bendroji elektros energijos gamyba (TGEP). Šių dviejų dydžių santykis, procentais, parodo išmetamųjų ŠESD dalį tenkančią elektros gamybai (GFNCsantykis). GFNC rodiklio sąvoka, jo apskaičiavimo formulė ir reikiamų duomenų Eurostat-o kodai išsamiau paaiškinami Komisijos komunikato (2011/C 99/03) „Direktyvos 2003/87/EB 10c straipsnio neprivalomo taikymo gairių“ (toliau - Komunikatas) II priede. TGEP reikšmė gaunama iš Europos Sąjungos statistikos agentūros Eurostat
 statistinių duomenų bazės produktui, kurio kodas pagal Eurostat klasifikaciją yra 6000 (Elektros energija);

3) įrenginių vidutinis metinis išmetamųjų ŠESD kiekis 2005–2007 m, tenkantis elektros gamybai (žr. 1 punktą) dauginamas iš GFNC05-07 (žr. 2 punktą);

4) Rezultatas atitinka ATL, kurių reiktų 100 % CO2 emisijų, išmestų gaminant elektros energiją, atitinkančią GFNC, padengti. Šis rezultatas dauginamas iš kintamojo a, kuris 2013 m. turi būti ne didesnis kaip 0,7 (70 %) ir kuris po 2013 m. kiekvienais metais turi būti mažinamas, o 2020 m. jis turi būti 0 (0 %). 

Maksimalus ATL, kurie 2013 m. metais gali būti nemokamai suteikti Lietuvai, pagal Direktyvos 10c straipsnį, skaičius (TQFA 2013) nustatomas pagal Komunikato I priede pateiktą formulę:

TQFA 2013 = (GFNC 05-07 /TGEP 05-07 ) × AAQE el 05-07 × a 2013; 

28.419 / 49.527 x 1.170.863 x 0,7 = 470.298 ATL 2013 metams,
Kur:

	GFNC05-07
	28.419
	
	vidutinis metinis galutinis nacionalinis elektros suvartojimas, apskaičiuotas kaip paaiškinta 2 punkte,  TJ

	TGEP05-07
	49.527
	
	vidutinė metinė bendroji elektros energijos gamyba, TJ

	GFNC santykis
	0,57
	
	apskaičiuotas kaip paaiškinta 2 punkte

	AAQEEL05-07
	1.170.863


	
	visų nemokamo ATL suteikimo reikalavimus atitinkančių įrenginių vidutinis metinis išmetamųjų ŠESD kiekis 2005–2007 m, tenkantis elektros gamybai, apskaičiuotas kaip paaiškinta 1 punkte, tCO2


Elektros gamyba 2005-2007 metais Lietuvoje buvo kur kas didesnė negu galutinis elektros suvartojimas Lietuvoje, todėl bendras paskirstomas ATL kiekis yra kur kas mažesnis, nei 70% nuo visų bendrų CO2 emisijų nagrinėjamuose įrenginiuose. 
Direktyvos 10c straipsnio 2 dalyje yra nustatyta, kad pereinamojo laikotarpio nemokami ATL laipsniškai mažėja iki 2020 m., kuomet nemokami ATL jau nebus išduodami. Komunikate dėl ATL mažėjimo kiekvienais metais nuo 2013 m. iki 2020 m. numatyta„, kad valstybės narės turėtų turėti šiek tiek laisvės nustatyti tinkamą mažinimo planą. Komisijos manymu, laipsniško mažinimo sąlyga būtų išpildyta ir konkurencija nebūtų pernelyg iškreipta, jei valstybė narė numatytų tiesiškai proporcingo arba netiesiškai proporcingo mažinimo planą, pagal kurį nemokamai suteikiamų ATL skaičiaus sumažėjimas nuo vienų iki kitų 2013–2020 m. laikotarpiu iš eilės einančių metų nukryptų ne daugiau kaip 50 % nuo vidutinio metinio ATL skaičiaus mažinimo iki 2020 m. likusiais metais, kurio reikia, kad 2020 m. suteikiamų ATL skaičius būtų 0“.

Pagal pateiktą formuluotę yra galimi du proporcingi mažėjimo planai: tiesinis ir netiesinis. Netiesinis planas turi atitikti pagrindinę sąlygą: bet kurių dvejų iš eilės einančių metų ATL kiekio sumažėjimas, išreikštas absoliučiu dydžiu, neturi viršyti 50% nuo vidutinio metinio mažinimo, reikalingo likusiais metais, kad 2020 m. būtų pasiektas 0. COWI ekspertai įvertino abu planus, ir toliau siūlo taikyti netiesinį mažinimo planą, kadangi jis naudingesnis Lietuvai. 4 lentelėje yra pateikiamas netiesinis mažinimo planas 2013-2002 m.

4 lentelė. Netiesinis ATL paskirstymo mažinimo planas

	Metai
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Mažinimo faktorius
	0,7
	0,645
	0,585
	0,515
	0,435
	0,345
	0,205
	0

	ATL paskirstymas
	470.298
	433.346
	393.035
	346.005
	292.257
	231.790
	137.730
	0


Tikrinimas, ar metiniai mažinimo koeficientai atitinka Komunikate nurodytą taisyklę, vykdomas atliekant tokius veiksmus (rezultatai pateikiami lentelėse):

1. Apskaičiuojamas kiekvienų dviejų iš eilės einančių metų koeficientų mažėjimas. Jis yra nustatomas, kaip skirtumas tarp koeficientų reikšmių; [formulė (1)]

2. Apskaičiuojama, koks vidutinis mažinimas reikalingas, kad nuo vėlesnių iš dviejų nagrinėjamų metų iki 2020 m. būtų pasiektas 0. Tai yra atliekama iš vėlesnių iš dvejų nagrinėjamų metų faktoriaus reikšmės atimant 2020 m. faktoriaus reikšmę ir šį skirtumą padalinus iš intervalo metų skaičiaus; [formulė (2)]

3. 50% neviršijimo sąlygos tikrinimas yra atliekamas palyginant vertes, gautas 1 žingsnyje, su 2 žingsnyje gautomis vertėmis +/- 50%; [formulė (3)]

4. Kai yra sudarytas planas pagal žingsnius 1–3, yra patikrinama, ar panaudotas mažinimas tarp dviejų metų nėra didesnis daugiau kaip 50% parinkto vidutinio mažinimo likusiais metais. Šiam tikslui, yra palyginamos 2 žingsnyje gautos reikšmės su apskaičiuojamu mažinimo kiekvienais sekančiais metais vidurkiu. [formulės (4) ir (5)]
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 – dviejų iš eilės einančių metų mažėjimas,
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 – nagrinėjami iš eilės einantys metai,
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 – reikalingas vidutinis mažinimas, kad 2020 m. būtų pasiektas 0,
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 – vidutinis mažinimas, nustatytas pagal parinktų koeficientų skirtumus.

5 lentelė. Mažėjimo plano faktorių atitikimo reikalavimams tikrinimas pagal 3 žingsnį.

	Laikotarpis
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	2013–2014
	0,108
	0,05
	0,055
	0,16

	2014–2015
	0,117
	0,06
	0,11
	0,18

	2015–2016
	0,129
	0,06
	0,12
	0,19

	2016–2017
	0,145
	0,07
	0,13
	0,22

	2017–2018
	0,173
	0,09
	0,15
	0,26

	2018–2019
	0,205
	0,10
	0,17
	0,31


6 lentelė. Mažėjimo plano faktorių atitikimo reikalavimams tikrinimas pagal 4 žingsnį.

	Laikotarpis
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	2013–2014
	0,11
	0,05
	0,055
	0,16

	2014–2015
	0,12
	0,06
	0,11
	0,18

	2015–2016
	0,13
	0,06
	0,12
	0,19

	2016–2017
	0,12
	0,06
	0,13
	0,18

	2017–2018
	0,13
	0,07
	0,15
	0,20

	2018–2019
	0,13
	0,07
	0,17
	0,20


2 pav. grafiškai palyginamas ATL paskirstymo mažinimo 2013-2020 m. planas ir 2010 m. patvirtintų išmetamų teršalų, priskiriamų elektros gamybai, lygis, t.y. ATL poreikis ir galimas gauti jų kiekis.

[image: image25.png]1800000

1600000

1400000

1200000

1000000

= Metinis ATL paskirstymas.

500000

600000

400,000

200000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

M ATL paskirstymas netiesin
W ATL paskirstymas tiesinis





2 pav. ATL paskirstymo mažinimo grafikas

B.3. Nemokamų ATL paskirstymas įrenginiams 

ATL paskirstymas įrenginiams pagrįstas Sąjungos mastu taikomu pagal Sprendimo I priede nurodytą metodiką nustatytu ex-ante veiksmingumo rodikliu, kuris yra 0,6408 t CO2 vienai pagamintai elektros energijos megavatvalandei. 

Nustatytas ex-ante veiksmingumo rodiklis yra dauginamas iš atitinkamo elektros energijos kiekio, pagaminto įrenginiu, kurio operatoriui pagal Sprendimą gali būti išduoti nemokami pereinamojo laikotarpio ATL. 

Pagal Sprendimo II priede pateiktą formulę, atitinkamas elektros energijos kiekis gaunamas įrenginio instaliuotą elektrinę galią arba dar neeksploatuojamo įrenginio, bet į kurį pradėta fiziškai investuoti iki 2008 m. gruodžio 31 d., konstrukcinę elektrinę galią padauginus iš apkrovos koeficiento, išreikšto valandomis per metus.  

Nei Direktyvoje, nei Komunikate, nei Sprendime nėra išaiškinimų, kaip reikia įvertinti apkrovos koeficientą, todėl, siekiant nustatyti, kiek laiko per metus įrenginys gali veikti nominaliu galingumu t.y., nustatyti apkrovos koeficientą  (Load factor) gaminant elektros energiją pačiu efektyviausiu būdu, buvo įvertintas šilumos poreikis atskiruose miestuose, kuriuose veikia 10 c skyriaus reikalavimus atitinkantys įrenginiai, bei atliktas CŠT sistemų modeliavimas. Modeliavimui naudojama Energy Pro programinė įranga. Sprendimo II priede nustatyti apkrovos koeficientai yra suskirstyti kas 1000 val. (t.y. 1000, 2000, ..., 7000). 

Apkrovos koeficiento nustatymas modeliavimo metodu

Atliekant CŠT sistemų modeliavimą, svarbu tinkamai įvertinti kokių prioritetų sistemoje veiks įrenginys. Siūloma kogeneracinių elektrinių darbo modeliavimui naudoti veikimo prioritetus, kurie pateikti 7 lentelėje. Jeigu sistemoje įrenginio su aukštesniu veikimo prioritetu nėra, daroma prielaida, kad jo vietą gali užimti žemesnio prioriteto įrenginys.

7 lentelė.  Siūlomi energijos gamybos būdų prioritetai

	Prioritetas
	Įrenginys
	Pastaba

	1.
	Komunalinių atliekų deginimo įrenginys (Atliekos_GT)
	Atliekų deginimas sprendžia atliekų utilizavimo problemą ir tai geriausias būdas po jų pakartotinio panaudojimo bei perdirbimo. Tai socialiai priimtinas prioritetas.

	2.
	Biokogeneracija 
	Tai technologija, kuria pasiekiamos nulinės CO2 emisijos kartu gaminant šilumos ir elektros energiją.

	3.
	Nepriklausomas gamintojas (biokuras)
	Šilumos tiekėjas privalo supirkti visą šilumos energiją, pagamintą naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, jeigu šilumos kaina neviršija šilumos generavimo kaštų tiekėjo šilumos gamybos įrenginiuose. Įrenginys, kuris gamina šilumos energija su nulinėmis CO2 emisijomis.

	4.
	Nepriklausomas gamintojas (geoterminis įrenginys)
	Šilumos tiekėjas privalo supirkti visą šilumos energiją, pagamintą naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, jeigu šilumos kaina neviršija šilumos generavimo kaštų tiekėjo šilumos gamybos įrenginiuose. Įrenginys, kuris gamina šilumos energiją su žemesnėmis CO2 emisijomis nei vien degintų iškastinį kurą.

	5.
	Kogeneracija
	Tai visi kiti kogeneraciniai įrenginiai, kuriuose nenaudojami atsinaujinantys energijos ištekliai. Prioritetas aukštesnis tiems įrenginiams, kuriuose efektyviau yra gaminama elektros energija.


Modeliuojant skirtingų miestų CŠT sistemose esančių įrenginių darbą, prioritetai pateikiami atskirai. Modeliuojant nustatoma, kad kogeneraciniai įrenginiai gali nusikrauti iki 50 % elektrinio galingumo ir daroma prielaida, kad tokiu pajėgumu jie dar galės veikti pilnai kogeneracinių režimu - nebūtina išmesti šilumą į aplinką. Taip pat daroma prielaida, kad kogeneraciniuose įrenginiuose, kuriuose tiesiogiai kuras transformuojamas į kinetinę energiją (pvz. vidaus degimo varikliai VDV) elektrinis efektyvumas išlieka tas pats veikdamas įvairiais režimais, o įrenginiuose, kuriuose įrengtos garo turbinos, elektrinis efektyvumas krenta, krenta apkrovimui. Daroma prielaida, kad prie 50% elektrinio apkrovimo garo turbinose bus 60% šiluminis apkrovimas, tuo tarpu VDV technologijos atveju jis bus 50%.

Hidrauliškai vientisos CŠT sistemos šilumos energijos galios poreikio kitimo grafikas yra vienas pagrindinių atskaitos taškų, lemiančių planuojamų šilumos energijos gamybos įrenginių galią, jų skaičių ir reikalingas technines charakteristikas, tokias kaip „nusikrovimo“ galimybė ir pan. Ši kreivė yra šilumos energijos galios poreikio kitimo tam tikro metų laiko atžvilgiu funkcija. 
Beveik visų centralizuoto šilumos tiekimo sistemų šilumos energijos poreikio grafikus galime charakterizuoti 4-iais tipiniais taškais (žr. 3 pav.)

Taškas Nr. 1 parodo maksimalią šilumos energijos poreikio galią, išsilaikančią tik keletą valandų per metus, vadinamąjį šalčiausiąjį penkiadienį.

Taškai Nr. 2 ir Nr. 3 nusako šildymo sezono pradžios arba pabaigos šilumos energijos poreikio galią. Taip pat taškas Nr. 3 parodo maksimalią nešildymo sezono šilumos energijos poreikio galią, susidedančią iš karšto buitinio vandens vartojimo piko, nuostolių energijos perdavimo vamzdynuose ir, jei yra, šilumos energijos poreikio pramonėje technologinėms reikmėms maksimumo.

Taškas Nr. 4 charakterizuoja mažiausią centralizuotai tiekiamos šilumos energijos poreikio galią.
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3 pav. Metinio šilumos energijos poreikio pasiskirstymas ir tipiniai taškai 

Šildymo sezono metu, o ypač jam prasidėjus, šilumos energijos galios poreikio grafikai šiek tiek skiriasi dėl paaiškinamų priežasčių, tokių kaip sistemos dydis, klimato zonos (pajūris ar labiau žemyninė dalis) bei vartotojų specifika. Tačiau nešildymo sezono metu šilumos energijos galios poreikio grafikai beveik sutampa. Santykinė paklaida yra nedidesnė kaip 5 %, ir tai leidžia taikyti apibendrintą šilumos energijos galios poreikio kreivę bet kuriai šalies CŠT sistemai. Ypač tai priimtina, norint užtikrinti, kad įrenginys dirbs per metus ne mažiau kaip 4.000–6.000 val.

4 pav. pateikiamas tipinis Lietuvos centralizuoto šildymo sistemos šilumos apkrovos grafikas. Pagal šį grafiką galima modeliuoti visiems šalies miestams šilumos apkrovos grafiką, tik reikia nustatyti koks yra metinis statistinis šilumos tiekimas į tinklą. Sudauginus metinį šilumos kiekį [MWh] iš pateiktos grafike procentinės dalies bei išdalinus iš valandų skaičiaus paroje [h] gausime tinklo apkrovimą tą parą [MW]. Pasirenkamas nagrinėti termofikacinio vandens tiekimo tinklas, nes taip galima efektyviai išnaudoti elektros gamybos įrenginius, kai atliekinė šiluma utilizuojama tinkle.
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4 pav. Šilumos poreikio grafikas Lietuvoje

CŠT sistemos, kuriose veikia įrenginiai

Iš viso buvo nagrinėjama 13 įrenginių ir 10 miestų CŠT sistemų, kuriose šie įrenginiai veikia. Norint sumodeliuoti miesto CŠT sistemos termofikacinio vandens poreikį, buvo pasinaudota teikiamomis Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos (LŠTA
) tinklalapyje teikiamų ataskaitų 2005-2010 m. apie narių veiklą duomenimis, atsiųstomis ataskaitomis iš įrenginių valdytojų bei kitų operatyvių šaltinių. Nustatant į CŠT sistemos termofikacinį tinklą patiektos šilumos kiekį naudojami 2005-2010 m. rodikliai ir pritaikoma MEDIANOS statistinė funkcija, kuri atspindi nagrinėjamo laikotarpio statistinį vidurkį. 

8 lentelė. Nagrinėjamų CŠT sistemų faktinis ir nustatytas šilumos poreikis, MWh

	Nr.
	Tinklas
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	Mediana

	1
	Noreikiškių

	28.016
	30.045
	25.413
	25.604
	18.554
	20.092
	25.509

	2
	Kauno

	1.597.728
	1.587.432
	1.489.224
	1.414.248
	1.389.256
	1.493.096
	1.491.160

	3
	Klaipėdos6
	995.885
	1.014.507
	966.388
	945.748
	945.152
	1.035.208
	981.137

	4
	Alytaus6
	336.427
	344.269
	268.658
	240.244
	244.661
	256.182
	262.420

	5
	Druskininkų6
	124.285
	128.463
	126.594
	123.173
	124.731
	130.560
	125.663

	6
	Marijampolės6
	178.608
	184.330
	170.358
	164.433
	168.535
	176.632
	173.495

	7
	Šiaulių

	488.790
	493.769
	474.902
	447.038
	451.406
	485.907
	480.405

	8
	Utenos

	136.259
	132.810
	129.438
	123.402
	121.990
	129.517
	129.478

	9
	Vilniaus

	2.816.319
	2.889.138
	2.799.114
	2.669.379
	2.731.038
	2.848.869
	2.807.717

	10
	Plungės6
	54.888
	57.573
	54.684
	53.183
	55.055
	58.395
	54.972


Šilumos poreikis 2013-2020 m. priimamas nekintantis kasmet, ir yra lygus 8 lentelėje nustatytai medianai. Toliau CŠT sistemos modeliuojamos atskirai. Technologiniai duomenys apie nagrinėjamus įrenginius yra gauti iš įrenginių valdytojų. Modeliavimui naudojama EnergyPRO programinė įranga. 

Noreikiškių CŠT sistema

Nagrinėjamoje sistemoje 2013-2020 metais gali veikti įrenginiai, kurie nurodyti žemiau esančioje lentelėje.

9 lentelė. Noreikiškių CŠT sistemoje veikiantys įrenginiai

	Prioritetas
	Įrenginys
	Technologija

	Dalyvauja išlygos skaičiavime (Taip/Ne)
	100 proc. elektros galia, MW
	Šilumos galia prie 100 proc. elektros, MW
	Minimali šilumos galia ar galia prie 50 proc. elektros, MW

	1.
	Noreikiškių katilinė
	VDV
	Taip
	0,75
	1,05
	0,525


Žemiau pateikiamas šilumos poreikio grafikas su nurodytais lentelėje įrenginių apkrovos grafikais. 

Šilumos poreikis, kuris nepadengiamas nagrinėjamų įrenginių darbu, yra padengiamas kitais šilumos šaltiniais (pvz., katilais).
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5 pav. CŠT sistemos modeliavimo rezultatas

Kauno CŠT sistema

Nagrinėjamoje sistemoje 2013-2020 metais gali veikti įrenginiai, kurie nurodyti žemiau esančioje lentelėje.

10 lentelė. Kauno CŠT sistemoje veikiantys įrenginiai

	Prioritetas
	Įrenginys
	Technologija
	Dalyvauja išlygos skaičiavime (Taip/Ne)
	100 proc. elektros galia, MW
	Šilumos galia prie 100 proc. elektros, MW
	Minimali šilumos galia ar galia prie 50 proc. elektros, MW

	1.
	Kauno elektrinė_GT2
	GT
	Taip
	110
	215
	129

	2.
	Kauno elektrinė_GT1
	GT
	Taip
	60
	120
	72

	3.
	Kita_katilas1
	Katilas
	Ne
	
	27
	-

	4.
	Petrašiūnų elektrinė_GT
	GT
	Taip
	8
	57,8
	34,7

	5.
	Kita_katilas2
	Katilas
	Ne
	
	>50
	-


Žemiau pateikiamas šilumos poreikio grafikas su nurodytais lentelėje įrenginių apkrovos grafikais. Šilumos poreikis, kuris nepadengiamas nagrinėjamų įrenginių darbu, yra padengiamas kitais šilumos šaltiniais (pvz., katilais). Kauno mieste esantis įrenginys Petrašiūnų elektrinė elektros energiją gamins pagal kvotą, kuri metams yra apie 9700 MWhel. Kiti miesto šaltiniai yra Pergalės RK, Šilko RK, o taip pat vandens šildymo katilai esantys Kauno ir Petrašiūnų elektrinėse.
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6 pav. CŠT sistemos modeliavimo rezultatas

Klaipėdos CŠT sistema

Nagrinėjamoje sistemoje 2013-2020 metais gali veikti įrenginiai, kurie nurodyti žemiau esančioje lentelėje.

11 lentelė. Klaipėdos CŠT sistemoje veikiantys įrenginiai

	Prioritetas
	Įrenginys
	Technologija
	Dalyvauja išlygos skaičiavime (Taip/Ne)
	100 proc. elektros galia, MW
	Šilumos galia

prie 100 proc. elektros, MW
	Minimali šilumos 

galia ar galia prie 50 proc. elektros, MW

	1.
	Atliekos_GT
	GT
	Ne
	12
	50
	25

	2.
	Nepriklausomas gamintojas_biokuras
	Katilas
	Ne
	
	36
	-

	3.
	Nepriklausomas gamintojas_geoterminis
	Katilas
	Ne
	
	35
	-

	4.
	Klaipėdos elektrinė_GT
	GT
	Taip
	10,8
	43,8
	26,3


Žemiau pateikiamas šilumos poreikio grafikas su nurodytais lentelėje įrenginių apkrovos grafikais. Šilumos poreikis, kuris nepadengiamas nagrinėjamų įrenginių darbu, yra padengiamas kitais šilumos šaltiniais (pvz., katilais).
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7 pav. CŠT sistemos modeliavimo rezultatas

Alytaus CŠT sistema

Nagrinėjamoje sistemoje 2013-2020 metais gali veikti įrenginiai, kurie nurodyti žemiau esančioje lentelėje.

12 lentelė. Alytaus CŠT sistemoje veikiantys įrenginiai

	Prioritetas
	Įrenginys
	Technologija
	Dalyvauja išlygos skaičiavime (Taip/Ne)
	100 proc. elektros galia, MW
	Šilumos 

galia prie 

100 proc. 

elektros, MW
	Minimali šilumos 

galia ar galia prie 50 proc. elektros, MW

	1.
	Alytaus RK_GT
	GT
	Taip
	9,2
	32
	19,2


Žemiau pateikiamas šilumos poreikio grafikas su nurodytais lentelėje įrenginių apkrovos grafikais. Šilumos poreikis, kuris nepadengiamas nagrinėjamų įrenginių darbu, yra padengiamas kitais šilumos šaltiniais (pvz., katilais).
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8 pav. CŠT sistemos modeliavimo rezultatas

Druskininkų CŠT sistema

Nagrinėjamoje sistemoje 2013-2020 metais gali veikti įrenginiai, kurie nurodyti žemiau esančioje lentelėje.

13 lentelė. Druskininkų CŠT sistemoje veikiantys įrenginiai

	Prioritetas
	Įrenginys
	Technologija
	Dalyvauja išlygos skaičiavime (Taip/Ne)
	100 proc. elektros galia, MW
	Šilumos 

galia prie 

100 proc. elektros, MW
	Minimali šilumos galia ar galia 

prie 50 proc. elektros, MW

	1.
	Druskininku RK_GT
	GT
	Taip
	0,75
	8,5
	5,1


Žemiau pateikiamas šilumos poreikio grafikas su nurodytais lentelėje įrenginių apkrovos grafikais. Šilumos poreikis, kuris nepadengiamas nagrinėjamų įrenginių darbu, yra padengiamas kitais šilumos šaltiniais (pvz.. katilais).
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9 pav. CŠT sistemos modeliavimo rezultatas

Marijampolės CŠT sistema

Nagrinėjamoje sistemoje 2013-2020 metais gali veikti įrenginiai, kurie nurodyti žemiau esančioje lentelėje.

14 lentelė. Marijampolės CŠT sistemoje veikiantys įrenginiai

	Prioritetas
	Įrenginys
	Technologija
	Dalyvauja išlygos skaičiavime (Taip/Ne)
	100 proc. elektros galia, MW
	Šilumos 

galia prie 

100 proc. elektros, MW
	Minimali šilumos galia ar galia 

prie 50 proc. elektros, MW

	1.
	Marijampolės RK_GT
	GT
	Taip
	2,5
	16
	9,6


Žemiau pateikiamas šilumos poreikio grafikas su nurodytais lentelėje įrenginių apkrovos grafikais. Šilumos poreikis, kuris nepadengiamas nagrinėjamų įrenginių darbu, yra padengiamas kitais šilumos šaltiniais (pvz., katilais).
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10 pav. CŠT sistemos modeliavimo rezultatas

Šiaulių CŠT sistema

Nagrinėjamoje sistemoje 2013-2020 metais gali veikti įrenginiai, kurie nurodyti žemiau esančioje lentelėje.

15 lentelė. Šiaulių CŠT sistemoje veikiantys įrenginiai

	Prioritetas
	Įrenginys
	Technologija
	Dalyvauja išlygos skaičiavime (Taip/Ne)
	100 proc. elektros 

galia, MW
	Šilumos 

galia prie 

100 proc. elektros, MW
	Minimali 

šilumos galia ar galia prie 

50 proc. elektros, MW

	1.
	Siauliu elektrine_GT biokuras
	GT
	Ne
	11
	25
	15

	2.
	Siauliu elektrine_ekonomaizeris
	Katilas
	Ne
	
	8
	-

	3.
	Siauliu RK_GT
	GT
	Taip
	3
	53,41
	32


Žemiau pateikiamas šilumos poreikio grafikas su nurodytais lentelėje įrenginių apkrovos grafikais. Šilumos poreikis, kuris nepadengiamas nagrinėjamų įrenginių darbu, yra padengiamas kitais šilumos šaltiniais (pvz., katilais).
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11 pav. CŠT sistemos modeliavimo rezultatas

Utenos CŠT sistema

Nagrinėjamoje sistemoje 2013-2020 metais gali veikti įrenginiai, kurie nurodyti žemiau esančioje lentelėje.

16 lentelė. Utenos CŠT sistemoje veikiantys įrenginiai

	Prioritetas
	Įrenginys
	Technologija
	Dalyvauja išlygos skaičiavime (Taip/Ne)
	100 proc. elektros galia, MW
	Šilumos 

galia prie 

100 proc. elektros, MW
	Minimali šilumos galia ar galia prie 50 proc. elektros, MW

	1.
	Utenos RK_GT biokuras
	GT
	Ne
	2,1
	8,6
	5,16

	2.
	Utenos RK_VDV
	VDV
	Taip
	0,16
	0,213
	0,11


Žemiau pateikiamas šilumos poreikio grafikas su nurodytais lentelėje įrenginių apkrovos grafikais. Šilumos poreikis, kuris nepadengiamas nagrinėjamų įrenginių darbu, yra padengiamas kitais šilumos šaltiniais (pvz., katilais).
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12 pav. CŠT sistemos modeliavimo rezultatas

Vilniaus CŠT sistema

Nagrinėjamoje sistemoje 2013-2016 metais gali veikti įrenginiai, kurie nurodyti žemiau esančioje lentelėje.

17 lentelė. Vilniaus CŠT sistemoje veikiantys įrenginiai

	Prioritetas
	Įrenginys
	Technologija
	Dalyvauja išlygos skaičiavime (Taip/Ne)
	100 proc. elektros galia, MW
	Šilumos 

galia prie 

100 proc. elektros, MW
	Minimali šilumos galia ar galia prie 50 proc. elektros, MW

	1.
	VE2_GT biokuras
	GT
	Taip
	16,7
	43
	25,8

	2.
	VE3_GT
	GT
	Taip
	360
	604
	181,2


	3.
	VE2_GT
	GT
	Taip
	12
	51
	30,6


Žemiau pateikiamas šilumos poreikio grafikas su nurodytais lentelėje įrenginių apkrovos grafikais. Šilumos poreikis, kuris nepadengiamas nagrinėjamų įrenginių darbu, yra padengiamas kitais šilumos šaltiniais (pvz., katilais).
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13 pav. CŠT sistemos modeliavimo rezultatas

Numatoma, kad nuo 2017 m. Vilniuje pradės veikti komunalinių atliekų deginimo įrenginys, todėl reikia įvertinti šią galimai kitą situaciją 2017-2020 m. laikotarpiui. Vidutinės įrenginių apkrovos koeficientų vertės bus nustatomos apskaičiuojant svertinį vidurkį.

Nagrinėjamoje sistemoje 2017-2020 metais gali veikti įrenginiai, kurie nurodyti 18 lentelėje.

18 lentelė. CŠT sistemoje veikiantys įrenginiai 2017-2020 metais

	Prioritetas
	Įrenginys
	Technologija
	Dalyvauja išlygos skaičiavime (Taip/Ne)
	100 proc. elektros galia, MW
	Šilumos 

galia prie 

100 proc. elektros, MW
	Minimali šilumos galia ar galia prie 

50 proc. elektros, MW

	1.
	Atliekos_GT
	GT
	Ne
	12
	50
	25

	2.
	VE2_GT biokuras
	GT
	Taip
	16,7
	43
	25,8

	3.
	VE3_GT
	GT
	Taip
	360
	604
	181,2


	4.
	VE2_GT
	GT
	Taip
	12
	51
	30,6


Žemiau pateikiamas šilumos poreikio grafikas su nurodytais lentelėje įrenginių apkrovos grafikais. Šilumos poreikis, kuris nepadengiamas nagrinėjamų įrenginių darbu, yra padengiamas kitais šilumos šaltiniais (pvz., katilais).
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14 pav. CŠT sistemos modeliavimo rezultatas

Plungės CŠT sistema

Nagrinėjamoje sistemoje 2013-2020 metais gali veikti įrenginiai, kurie nurodyti žemiau esančioje lentelėje.

16 lentelė. Plungės CŠT sistemoje veikiantys įrenginiai

	Prioritetas
	Įrenginys
	Technologija
	Dalyvauja išlygos skaičiavime (Taip/Ne)
	100 proc. elektros galia, MW
	Šilumos 

galia prie 

100 proc. elektros, MW
	Minimali šilumos galia ar galia prie 50 proc. elektros, MW

	1.
	Plunges katilinė Nr.1_biokuras GT
	GT
	Taip
	1,2
	5,3
	3,18

	2.
	Plunges katilinė Nr.1_VDV
	VDV
	Taip
	0,337
	0,442
	0,221


Žemiau pateikiamas šilumos poreikio grafikas su nurodytais lentelėje įrenginių apkrovos grafikais. Šilumos poreikis, kuris nepadengiamas nagrinėjamų įrenginių darbu, yra padengiamas kitais šilumos šaltiniais (pvz., katilais).

[image: image38.emf]Šilumos poreikio trukmės kreivė

(2011 m. Sausis 1 d.  į  2012 m. Sausis 1 d.)

VDV biokuras_GT

Laikas [Valandos]

8.500 8.000 7.500 7.000 6.500 6.000 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0

[MW]

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0


12 pav. CŠT sistemos modeliavimo rezultatas

AB "Lietuvos elektrinė"

AB "Lietuvos elektrinė" dirba kaip rezervinis įrenginys, todėl joje nenumatoma didesnė elektros energijos gamyba, nei buvo gaminama 2010 metais.

Apkrovos koeficiento nustatymas

Pagal Sprendimo II priede pateiktą formulę, apkrovos koeficientas LF yra išreikštas valandomis ir nustatomas įrenginio prognozuojamą pagaminti elektros energijos kiekį [MWh] dalinant iš įrenginio instaliuotos elektrinės galios [MW]. Suprognozuotos elektros energijos gamybos apimtys dar turėtų būti mažinamos atsižvelgiant į įrenginio patikimumo ir parengties darbui koeficientą. 19 lentelėje pateikta įrenginių darbo modeliavimo suvestinė. 

19 lentelė. Įrenginių modeliavimo rezultatų suvestinė

	Nr.
	Irenginys
	
	Įrenginio techniniai duomenys
	Elektros gamyba 

(Įrenginyje), MWh
	Apskaičiuotos val. 

nominaliu galingumu, 

h/metus
	Patikimumo koeficientas
	Parengties darbui 

koeficientas
	Bendras koeficientas
	Darbo valandos, h
	Apkrovos 

koeficientas (LF), h

	
	
	Tinklas
	Elektros galia, 

MW
	Šilumos galia,

MW
	Technologija
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Noreikiškių katilinė
	Noreikiškių
	0,75
	1,05
	VDV
	6.320
	8.426
	98%
	95%
	93%
	7845
	7000


	2
	Petrašiūnų elektrinė
	Kauno
	8
	57,8
	GT
	9.706
	1.213
	98%
	100%
	98%
	1189
	1000

	3
	Klaipedos Elektrinė
	Klaipėdos
	10,8
	43,8
	GT
	38.383
	3.554
	98%
	100%
	98%
	3483
	3000

	4
	Kauno elektrinė
	Kauno
	170
	333
	GT
	574.359
	3.379
	98%
	100%
	98%
	3311
	3000

	5
	Lietuvos elektrinė
	N/A
	1800
	
	GT
	2.019.000
	1.122
	98%
	100%
	98%
	1099
	1000

	6
	Alytaus RK
	Alytaus
	9,2
	32
	GT
	40.619
	4.415
	98%
	100%
	98%
	4327
	4000

	7
	Druskininkų Pramonės katilinė
	Druskininkų
	0,75
	8,5
	GT
	4.034
	5.378
	98%
	100%
	98%
	5270
	5000

	8
	Marijampolės RK
	Marijampolės
	2,5
	16
	GT
	11.100
	4.440
	98%
	100%
	98%
	4351
	4000

	9
	Šiaulių pietinė katilinė
	Šiaulių
	3
	53,4
	GT
	11.790
	3.930
	98%
	100%
	98%
	3851
	4000

	10
	Utenos RK
	Utenos
	0,16
	0,208
	VDV
	1.094
	6.840
	98%
	95%
	93%
	6368
	6000

	11
	Termofikacinė elektrinė Nr. 2 (2013-2016)
	Vilniaus
	29
	94
	GT
	198.831
	6.066
	98%
	100%
	98%
	5945
	6000

	11
	Termofikacinė elektrinė Nr. 2 (2013-2020)
	Vilniaus
	29
	94
	GT
	153.013
	
	
	
	
	
	

	12
	Termofikacinė elektrinė Nr.3 (2013-2016)
	Vilniaus
	360
	604
	GT
	1.218.144
	3.208
	98%
	100%
	98%
	3144
	3000

	12
	Termofikacinė elektrinė Nr.3 (2013-2020)
	Vilniaus
	360
	604
	GT
	1.091.847
	
	
	
	
	
	

	13
	Plungės katilinė Nr.1
	Plungės
	1,537
	5,742
	VDV/GT
	8.247
	5.366
	98%
	99%
	97%
	5211
	5000


Taip pat šioje lentelėje pateikiamas ir nustatytas apkrovos koeficientas LF, kuris vėliau buvo naudojamas apskaičiuojant atitinkamą įrenginių pagamintą elektros energijos kiekį. Jį padauginus iš santykinio ex-ante rodiklio, gaunamas10c skyriaus ATL paskirstymas įrenginiams (žr. B.3.2. skyrių). 

Gautas suskaičiuotas ATL kiekis kiekvienam įrenginiui yra dauginamas iš Sprendimo 4 straipsnyje numatyto pataisos koeficiento. Koeficientas taikomas, jei, remiantis Sprendimo  2 arba 3 straipsniais, valstybei narei išduotinas bendras leidimų skaičius viršija didžiausią valstybei narei pagal Direktyvos 10c straipsnio 2 dalį nustatytą nemokamų ATL skaičių. Kaip jau minėta aukščiau, tokia situacija būdinga Lietuvai. Valstybės narės pataisos koeficientą taiko 2013 m. ir vėlesniais metais apskaičiuodamos atskirai kiekvieno įrenginio operatoriui išduotinų nemokamų ATL skaičių.

Pataisos koeficientas paskaičiuojamas pagal Sprendimo III priedą, tai yra, padalinus didžiausią valstybei narei pagal Direktyvos 10c straipsnio 2 dalį nustatytą nemokamų ATL skaičių iš valstybei narei išduotino bendro leidimų skaičiaus, nustatyto  remiantis Sprendimo  2 arba 3 straipsniais. Pataisos koeficiento metinis pasiskirstymas pavaizduotas 20 lentelėje.

	Metai
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Bendras pereinamojo laikotarpio ATL kiekis
	470.298
	433.346
	393.035
	346.005
	292.257
	231.790
	137.730
	0

	Pataisos koeficientas
	0,200
	0,184
	0,167
	0,147
	0,124
	0,098
	0,059
	0,000


20 lentelė. Pataisos koeficiento metinis pasiskirstymas

B.3.1. Nemokamų pereinamojo laikotarpio ATL paskirstymas remiantis patikrintų 2005-2007 metų ŠESD emisijų duomenimis

 B.3.1. Paskirstymas, pagrįstas patikrintomis ŠESD emisijomis

ATL paskirstymas įrenginiams, remiantis įrenginio patikrintais šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų duomenimis 2005–2007 m., netaikomas. 2011 metų liepos 14  Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos Energetikos ministro įsakymo D1-559/1-179 „Dėl nemokamųapyvartinių taršos leidimo suteikimo elektros energijos gamybos įrenginiams pereinamuoju 2013-2020 m. laikotarpiu“ (toliau - Ministrų įsakymas) 3.1.2 dalyje yra numatoma, kad ATL kiekis kiekvienam įrenginiui yra paskaičiuojamas, taikant „vienodą ex-ante santykinį taršos rodiklį“.
B.3.2. Nemokamų pereinamojo laikotarpio ATL paskirstymas remiantis santykiniais taršos rodikliais

B.3.2. Santykiniais taršos rodikliais pagrįstas ATL paskirstymas

Ex-ante santykiniu taršos rodikliu pagrįstas ATL paskirstymas elektrą gaminantiems įrenginiams pateiktas 21 lentelėje:

	Įrenginio Nr.
	Įrenginio

pavadinimas
	Leidimo Nr.
	Veiklos 

vykdytojas
	Įmonių grupė
	Santykinis 

taršos rodiklis
	Gamybos duomenys
	Preliminarus pereinamojo laikotarpio ATL paskirstymas
	Faktinis ATL paskirstymas

	
	
	
	
	
	Sąjungos 

mastu
	 
	Galia,

 MW
	Apkrovos koeficientas,

val.
	Atitinkama elektros gamyba,

 MWh
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,200
	0,184
	0,167
	0,147
	0,124
	0,098
	0,059
	0,000

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.353.761
	470.296
	433.345
	393.035
	346.004
	292.257
	231.791
	137.730
	0

	LT-001
	Noreikiškių 

katilinė
	LT-2-EN37
	Kauno 

energija
	Kauno 

energija
	0,6408
	1
	7.000
	5.250
	3.364
	672
	619
	562
	495
	418
	331
	197
	0

	LT-002
	Petrašiūnų elektrinė
	LT-2-EN34
	Kauno 

energija
	Kauno 

energija
	0,6408
	8
	1.000
	8.000
	5.126
	1.024
	944
	856
	754
	637
	505
	300
	0

	LT-003
	Elektrinė
	LT-4-EN20
	Klaipėdos energija
	Klaipėdos energija
	0,6408
	11
	3.000
	32.400
	20.762
	4.148
	3.822
	3.467
	3.052
	2.578
	2.045
	1.215
	0

	LT-004
	Kauno 

elektrinė
	LT-2-EN53
	KTE
	GAZPROM
	0,6408
	170
	3.000
	510.000
	326.808
	65.299
	60.168
	54.571
	48.041
	40.578
	32.183
	19.123
	0

	LT-005
	Lietuvos 

elektrinė
	LT-1-EN52
	Lietuvos elektrinė
	Lietuvos energija
	0,6408
	1.800
	1.000
	1.800.000
	1.153.440
	230.465
	212.357
	192.603
	169.557
	143.218
	113.587
	67.493
	0

	LT-006
	Alytaus RK
	LT-6-EN51
	Litesko
	DALKIA
	0,6408
	9
	4.000
	36.800
	23.581
	4.712
	4.342
	3.938
	3.466
	2.928
	2.322
	1.380
	0

	LT-007
	Druskininkų Pramonės katilinė
	LT-6-EN43
	Litesko
	DALKIA
	0,6408
	1
	5.000
	3.750
	2.403
	480
	442
	401
	353
	298
	237
	141
	0

	LT-008
	Marijampolės RK
	LT-7-EN50
	Litesko
	DALKIA
	0,6408
	3
	4.000
	10.000
	6.408
	1.280
	1.180
	1.070
	942
	796
	631
	375
	0

	LT-009
	Plungės 

katilinė Nr.1
	LT-3-EN41
	Plungės 

ŠT
	Plungės ŠT
	0,6408
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	LT-010
	Šiaulių pietinė katilinė
	LT-3-EN15
	Šiaulių 

energija
	Šiaulių 

energija
	0,6408
	3
	4.000
	12.000
	7.690
	1.536
	1.416
	1.284
	1.130
	955
	757
	450
	0

	LT-011
	Utenos RK
	LT-8-EN22
	Utenos ŠT
	Utenos ŠT
	0,6408
	0
	6.000
	960
	615
	123
	113
	103
	90
	76
	61
	36
	0

	LT-012
	Termofikacinė elektrinė Nr. 2
	LT-1-EN9
	Vilniaus 

energija
	DALKIA
	0,6408
	29
	6.000
	174.000
	111.499
	22.278
	20.528
	18.618
	16.390
	13.844
	10.980
	6.524
	0

	LT-013
	Termofikacinė elektrinė Nr.3
	LT-1-EN10
	Vilniaus 

energija
	DALKIA
	0,6408
	360
	3.000
	1.080.000
	692.064
	138.279
	127.414
	115.562
	101.734
	85.931
	68.152
	40.496
	0

	LT-014
	Panevėžio RK-1
	LT-5-EN30
	Panevėžio energija
	Panevėžio energija
	0,6408
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	LT-015
	Panevėžio termofikacinė elektrinė
	LT-5-EN64
	Panevėžio energija
	Panevėžio energija
	0,6408
	35
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
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C. Nacionaliniame plane nurodytos investicijos, jų tinkamumas, nemokamų ATL rinkos vertės ir investicijų vertės atitiktis, nepervedami ATL  

C.1. Nacionaliniame plane nurodytos investicijos 

C.1. Investicijos

Paraiškos formoje pateiktas  investicijų sąrašas buvo sudarytas gavus duomenis iš veiklos vykdytojų, kurie, vadovaudamiesi Ministrų įsakymu, pateikė informaciją Energetikos ministerijai apie iki 2009 m. birželio 25 d. atliktas ir numatomas 2013-2020 m. atlikti investicijas. Šis sąrašas buvo koreguojamas, atsižvelgiant į tokių investicijų pripažinimo tinkamomis kriterijus.

Pagrindiniai investicijų tinkamumo kriterijai:

· Investicijos turi tiesiogiai (t.y., pačiame įrenginyje) arba netiesiogiai (t.y., įdiegiant efektyvius elektrą generuojančius įrenginius, kurie pakeičia elektros energiją, generuojamą mažiau efektyviuose įrenginiuose, nepriklausančiuose tam pačiam operatoriui) mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, ir tą sumažinimą galima įrodyti bei apskaičiuoti. Vienintėlė išimtis – investicijos į nacionalinio tinklo sujungimą su UCTE sistema, kur šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų mažinimo apskaičiuoti nereikia. 

· Investicijos turi būti susijusios tik su elektros gamybos, perdavimo, paskirstymo ir vartojimo modernizavimu. Tai yra, tinkamomis nebūtų pripažintos priemonės, kur investuojama į šiltnamio dujų emisijų mažinimą kituose (ne elektros) sektoriuose.  

· Netinkamomis laikomos investicijos, kurias valstybės narės šiaip ar taip privalo atlikti, kad įgyvendintų kitus Sąjungos tikslus ar kad laikytųsi Sąjungos teisėje nustatytų reikalavimų. 

Atskirai šiuo atveju reikėtų paminėti investicijas, kurias reikia atlikti įgyvendinant Direktyvą 2003/28/EB, į atsinaujinančius išteklius, siekiant, kad atsinaujinančių išteklių energijos dalis bendrame galutiniame energijos suvartojime 2020 m.sudarytų 23%.  Lietuvos 2010 metais Komisijai pateiktame nacionaliniame atsinaujinančių išteklių energijos veiksmų plane yra numatyta, kad  iki 2020 metų Lietuvoje veiks:
 - Mažų hidroelektrinių, kurių bendra įrengtoji galia 40 MWe;
 - Fotovoltinių saulės elektrinių, kurių bendra įrengtoji galia 10 MWe;
 - Vėjo elektrinių sausumoje, kurių bendra įrengtoji galia 500 MWe;
 - Kietos biomasės elektrinių, kurių bendra įrengtoji galia 162 MWe;
 - Biodujų elektrinių, kurių bendra įrengtoji galia 62 MWe;
Kadangi atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių potencialas yra kur kas didesnis, nei numatoma įrengti Lietuvos nacionaliniame atsinaujinančių išteklių energijos veiksmų plane, investicijos į atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą bus užskaitomos kaip viršijančios būtinas priemones Direktyvos 2003/28/EB  tikslų įgyvendinimui.

Investicijų sąrašas pateikiamas 22 lentelėje.

22 lentelė. Investicijų sąrašas

	Investicijos Nr.
	Veiklos vykdytojas
	Įmonių grupė
	Investicija

 atlikta po

 2009 m. birželio 25d.?
	Investicijų 

atlikimo data
	Investicijos tipas (pagal V priedą)
	Aprašymas
	Vertė

	
	
	
	
	
	
	
	Valiuta:
	LTL
	EUR

	
	
	
	
	
	
	
	Kursas
(1 EUR =):
	3,4528
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.836.636.682
	531.926.750 €

	LT-$-0001
	Litesko
	DALKIA
	TAIP
	2012
	D
	5,4 MWe Biomasės kogeneracinės ktilinės statyba Alytaus RK
	86.900.000
	25.167.980 €

	LT-$-0002
	Litesko
	DALKIA
	TAIP
	2018
	D
	3 MWe biodujas naudojančios katilinės įrengimas Druskininkų PK*
	42.300.000
	12.250.927 €

	LT-$-0003
	Litesko
	DALKIA
	TAIP
	2015
	D
	0,8 MWe biodujas naudojančios katilinės įrengimas Kazlų Rūdos RK*
	12.700.000
	3.678.174 €

	LT-$-0004
	Litesko
	DALKIA
	TAIP
	2013
	D
	Biokuru kūrenamo katilo įrengimas Druskininkų PK*
	12.000.000
	3.475.440 €

	LT-$-0005
	Litesko
	DALKIA
	TAIP
	2015
	B
	Transformatorinės KTP-101 rekonstravimas Alytaus RK
	900.000
	260.658 €

	LT-$-0006
	Litesko
	DALKIA
	TAIP
	2015
	B
	Transformatorinės KTP-102 rekonstravimas Alytaus RK
	900.000
	260.658 €

	LT-$-0007
	Litesko
	DALKIA
	TAIP
	2012
	B
	0,4 kV skirstyklos rekonstrukcija Marijampolės RK
	500.000
	144.810 €

	LT-$-0008
	Vilniaus energija
	DALKIA
	TAIP
	2010
	B
	Termofikacinės Elektrinės Nr.2 6 kV skirstiklos rekonstrukcija
	17.166.000
	4.971.617 €

	LT-$-0009
	Vilniaus energija
	DALKIA
	TAIP
	2015
	D
	60 MW garo katilo Nr.5 rekonstrukcija ir pritaikymas biokurui, TE-2*
	45.000.000
	13.032.901 €

	LT-$-0010
	Vilniaus energija
	DALKIA
	TAIP
	2015
	D
	60 MW garo katilo Nr.6 rekonstrukcija ir pritaikymas biokurui, TE-3*
	95.000.000
	27.513.902 €

	LT-$-0011
	Vilniaus energija
	DALKIA
	TAIP
	2015
	D
	Garo katilo pritaikymas biokurui, TE-3*
	530.000.000
	153.498.610 €

	LT-$-0012
	Vilniaus energija
	DALKIA
	TAIP
	2020
	A
	0,4 kV SRSĮ rekonstrukcija, TE-2
	600.000
	173.772 €

	LT-$-0013
	Vilniaus energija
	DALKIA
	TAIP
	2020
	A
	0,4 kV SRSĮ rekonstrukcija, TE-3
	2.000.000
	579.240 €

	LT-$-0014
	Vilniaus energija
	DALKIA
	TAIP
	2020
	A
	Transformatiorių keitimas, TE-2, TE-3
	500.000
	144.810 €

	LT-$-0015
	Kauno energija
	Kauno energija
	TAIP
	2015
	D
	44 MW biokuru kūrenamo katilo įrengimas, Petrašiūnų elektrinė
	118.720.000
	34.383.689 €

	LT-$-0016
	Kauno energija
	Kauno energija
	TAIP
	2015
	A
	Biokuro kogeneracinės jėgainės įrengimas, Noreikiškių ir Inkaro katilinės
	50.000.000
	14.481.001 €

	LT-$-0017
	Utenos ŠT
	Utenos ŠT
	TAIP
	2012
	C
	Biokuro termofikacinės jėgainės statyba
	15.500.000
	4.489.110 €

	LT-$-0018
	Šiaulių energija
	Šiaulių energija
	TAIP
	2012
	C
	Termofikacinės elektrinės įrengimas, naudojanti biokurą
	50.470.000
	14.617.122 €

	LT-$-0019
	Šiaulių energija
	Šiaulių energija
	TAIP
	2009
	B
	Garo katilo Nr.2 degimo proceso optimizavimas
	81.797
	23.690 €

	LT-$-0020
	Šiaulių energija
	Šiaulių energija
	TAIP
	2010
	B
	Garo katilo Nr.3 degimo proceso optimizavimas
	98.885
	28.639 €

	LT-$-0021
	Klaipėdos energija
	Klaipėdos energija
	TAIP
	2016
	B
	Turboagregato Nr.3 modernizavimas
	700.000
	202.734 €

	LT-$-0022
	KTE
	GAZPROM
	TAIP
	2015
	C
	15 MWe bloko, deginančio biokurą, statyba ir  60MWe bloko uždarymas
	150.000.000
	43.443.003 €

	LT-$-0023
	Lietuvos elektrinė
	Lietuvos energija
	TAIP
	2018
	C
	Kogeneracinės biokuro jėgainės statyba
	259.000.000
	75.011.585 €

	LT-$-0024
	Lietuvos elektrinė
	Lietuvos energija
	TAIP
	2020
	A
	Transformatiorių keitimas
	7.200.000
	2.085.264 €

	LT-$-0025
	Lietuvos elektrinė
	Lietuvos energija
	TAIP
	2019
	C
	Hidroagregato statyba KHAE
	336.000.000
	97.312.326 €

	LT-$-0026
	Lietuvos elektrinė
	Lietuvos energija
	TAIP
	2016
	C
	Investicija į saulės baterijas vandens ir mazuto šildymui
	2.400.000
	695.088 €


C. 2. Nemokamų ATL rinkos vertės ir investicijų vertės atitiktį užtikrinantis mechanizmas  

2.1. Mechanizmo aprašymas, jo teisinis pagrindas ir procedūros. 

Siekiant užtikrinti, kad suteikiamų ATL vertė neviršija realiai padarytų investicijų dydžio, siūloma pakeisti ATL paskirstymą reglamentuojančius teisės aktus taip, kad būtų užtikrintas principas, kai ATL, išduoti pagal Direktyvos 10c straipsnį, yra pervedami į elektros gamintojo  sąskaitą tik tada, kai elektros gamintojas pateikia įrodančius dokumentus, kad atliko atitinkamą investiciją. Kol investicija neatliekama, ATL bus laikomi ŠESD Registro nacionalinėje sąskaitoje. Investuotojui vėluojant atlikti investicijas, numatytas Investicijų plane, investuotojas, pateikęs aiškias vėlavimo priežastis, gali pateikti prašymą Lietuvos Respublikos Energetikos ministerijai dėl termino pratęsimo investicijoms atlikti, bet suteiktas pratęsimas negali būti ilgesnis nei 2 metai, o investicijų suma per tuos 2 metus turi būti nemažesnė negu abiejų metų paskirtų ATL vertė.

Iki kiekvienų metų vasario 1 d. veiklos vykdytojai kreipiasi į įgaliotąją instituciją dėl nemokamų 10c straipsnio ATL išdavimo, pristatydami dokumentus, įrodančius apie investicijos atlikimą ir tinkamumą:

· Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimą;

· metinę finansinę ataskaitą;

· statinio/įrenginio pripažinimo tinkamu naudoti aktą;

· akredituoto nepriklausomo vertintojo išduota investicijos tinkamumo pažymą.

ATL už elektros gamybą išduodami iki kiekvienų metų vasario 28 d. 

Jeigu elektros gamybos operatoriaus investicijų suma yra mažesnė už jam pagal Direktyvos 10c straipsnį skirtų ATL nustatytą rinkos vertę, jam išduodamas tą vertę atitinkantis ATL kiekis, skaičiuojant pagal C dalies 2.2 punkte nurodytas ATL vertes. Likę paskirti bet neišduoti ATL tam veiklos vykdytojui gali būti išduoti kitais metais, jeigu kitų metų investicijų vertė viršys tų metų paskirtus ATL.

Jeigu veiklos vykdytojo - elektros gamintojo įdiegtų  investicijų suma yra didesnė už pagal Direktyvos 10c straipsnį suteiktų ATL nustatytą rinkos vertę, veiklos vykdytojas gauna ne didesnį ATL kiekį, negu jam skirta tais metais pagal Nacionalinį planą. Investicijų vertė, viršijantį tų metų  paskirtų ATL vertę, gali būti užskaitoma, išduodant kitų metų ATL. Per 2013-2020m. periodą nepanaudoti 10c skyriaus ATL 2020 metais gali būti proporcingai skiriami tiems veiklos vykdytojams, kurių investicijos viršijo jiems 2013-2020 m. pagal Direktyvos 10c straipsnį suteiktų ATL rinkos vertę. Siekiant teisiškai reglamentuoti aukščiau aprašytas procedūras, reikėtų, visų pirma, keisti Aplinkos ministro patvirtintą šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašą
 ir ŠESD Registro tvarkymo taisykles
.

2.2. Kaip mechanizmas užtikrins nemokamų ATL rinkos vertės ir investicijų, nurodytų nacionaliniame plane, vertės atitiktį? 

ATL rinkos vertė įvertinama Komunikate nurodytu būdu. Rinkos vertė, nustatyta Nacionaliniame investicijų plane, vėliau nekeičiama . ATL rinkos vertė nustatoma nepriklausomai nuo jų rinkos vertės vertinant valstybės pagalbą. Ji taip pat nėra priklausoma nuo Europos anglies dioksido kainų raidos trečiuoju prekybos laikotarpiu. Investicijos turi „kuo labiau“ atitikti nemokamų ATL rinkos vertę. Tai reiškia, kad 10c straipsnio taikymo tikslais nemokamų ATL rinkos vertė turi būti nustatyta remiantis patikimomis ir įtikinamomis ex ante prielaidomis apie tai, kaip ateityje kis anglies dioksido kainos, tačiau neprivalo tiksliai sutapti su kasdienėmis Europos anglies dioksido rinkos neatidėliotinų sandorių, ateities sandorių ir išankstinių sandorių vertėmis 2013–2020 m. laikotarpiu.

Komisija rekomenduoja nemokamų ATL rinkos vertę nustatyti pagal sumodeliuotą Europos anglies dioksido kainos prognozę, pateiktą 2010 m. Komisijos tarnybų darbiniame dokumente, pridėtame prie Komisijos komunikato (2010) 265 galutinis. Tame dokumente pateikiama nauja prognozė, padaryta atsižvelgiant į naujas Sąjungoje susiklosčiusias aplinkybes.

Nustatant metinę nemokamai suteiktų ATL rinkos vertę, kuri naudojama Lietuvos nacionaliniame plane, buvo remtasi Komunikato VI priede nustatytomis metinėmis vertėmis ir atsižvelgiant į galiojančius teisės aktus bei ŠESD mažinimo tikslus:

2010–2014 m.:
 14.5 euro/ATL (skaičiuojant 2008 metų vertės eurais) 




arba 50,07 LTL/ATL

 
2015–2019 m. :
20.0 euro/ATL (skaičiuojant 2008 metų vertės eurais) 



arba 69,06 LTL/ATL


2.3. Kaip teisiškai bus užtikrinas informacijos apie bendrus finansinius srautus ataskaitose, teikiamose Komisijai pagal 2003/87/EB Direktyvos 10c(1) straipsnį, prieinamumas? 

Veiklos vykdytojas, norėdamas gauti jam skirtus 10c skyriaus ATL, turės pristatyti įgaliotajai institucijai šiuos dokumentus apie atliktą investiciją:

· Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimo dalį, kuriame įrašytas ATL, skirtų pagal Direktyvos 10c straipsnį, kiekis;

· metinę finansinę ataskaitą (tinka bendrovės arba įmonių grupės ataskaita, investicinio projekto sąmata);

· statinio/įrenginio pripažinimo tinkamu naudoti aktas;

· akredituoto nepriklausomo vertintojo išduota investicijos tinkamumo pažyma.

Metinėse ataskaitose turėtų būti pateikti pagrįsti įrodymai, kad investicijos yra įgyvendintos vietoje ir atitinka Direktyvos bei Komunikate pateiktų gairių reikalavimus, visų pirma, kad jomis prisidedama prie ŠESD mažinimo.

Energetikos ministerija nuo 2014 m. kiekvienais kalendoriniais metais iki vasario 15 d. parengia Plane numatytų investicijų įgyvendinimo ataskaitas, apibendrindama veiklos vykdytojų 2.4 punkte pateiktą informaciją, papildomai aprašo apie vykdomas ir įvykdytas investicijas, sujungiant Lietuvos nacionalinį elektros tinklą prie UCTE sistemos ir jas pateikia Aplinkos ministerijai, kuri šias ataskaitas pateikia Europos Komisijai. Metinės Plane numatytų investicijų įgyvendinimo ataskaitos bus skelbiamos Aplinkos ministerijos ir Energetikos ministerijos interneto svetainėse www.am.l t ir www.enmin.lt .

2.4. Kokia forma Komisijai bus pateikta informacija apie bendrus finansinius srautus pagal nustatytą mechanizmą? 


Metinės Komisijai teikiamos ataskaitos forma bus patvirtinta keičiant atitinkamus teisės aktus. Formoje turės būti pateikiami tokie duomenys:

- veiklos vykdytojo (įmonių grupės) pavadinimas, 

- įrenginio pavadinimas ir jo leidimo numeris, 

- įrenginiui skirtas metinis pereinamojo laikotarpio 10 c skyriaus ATL kiekis,

- investicijos suma, jos atlikimo data, rūšis ir aprašymas,

- investicijos atitiktis Direktyvos ir Nacionalinio investicijų plano reikalavimams.

C.3. Nemokamų ATL rinkos vertės ir investicijų vertės atitiktis 

C.3. Atitiktis

23 lentelė. Suteikiamų ATL rinkos vertės atitiktis investicijų vertei

	Veiklos 

vykdytojas
	Investicijų 

vertė
	Investicijų ir ATL rinkos vertės atitiktis
	Faktinis ATL paskirstymas 

2013-2020 m.

	
	
	
	

	
	
	
	Rinkos vertė
	ATL kiekis

	 
	531.926.750 €
	490.807.615 €
	41.119.135 €
	2.304.458

	Kauno energija
	48.864.690 €
	48.716.334 €
	148.356 €
	8.314

	Klaipėdos energija
	202.734 €
	-159.971 €
	362.705 €
	20.327

	KTE
	43.443.003 €
	37.733.811 €
	5.709.192 €
	319.963

	Lietuvos elektrinė
	175.104.263 €
	154.954.184 €
	20.150.079 €
	1.129.280

	Litesko
	45.238.647 €
	44.672.765 €
	565.882 €
	31.714

	Panevėžio energija
	0 €
	0 €
	0 €
	0

	Plungės ŠT
	0 €
	0 €
	0 €
	0

	Šiaulių energija
	14.669.451 €
	14.535.127 €
	134.324 €
	7.528

	Utenos ŠT
	4.489.110 €
	4.478.368 €
	10.742 €
	602

	Vilniaus energija
	199.914.852 €
	185.876.996 €
	14.037.856 €
	786.730


Siekiant užtikrinti, kad veiklos vykdytojams suteiktų 10c skyriaus ATL-ų vertė pilnai atitiktų jų atliktų investicijų vertę, buvo ketinama užskaityti ir tas investicijas, kurias įgyvendins nepriklausantys ATL sektoriui veiklos vykdytojai, pvz., elektros skirstomieji tinklai, elektros iš atsinaujinančių energijos šaltinių gamintojai ir pan. Tačiau iš 23 lentelės akivaizdu, kad įmonių - elektros gamintojų 2013-2020 m. planuojamų investicijų suma stipriai viršija joms suteiktinų 10c skyriaus ATL-ų vertę, todėl ne ATL sektoriaus investicijos nebuvo įtrauktos į investicijų sąrašą.

C.4. Nepervedami ATL (jeigu taikoma) 

Šis skyrius neaktualus, nes Lietuva nėra priėmusi sprendimo taikyti nepervedamus ATL.

D. Nacionaliniame plane numatytų investicijų vykdymo ir stebėsenos užtikrinimas 

D.1. Valstybės narės investicijų vykdymo ir stebėsenos užtikrinimo teisinė bazė 

D.1.1. Stebėsenos mechanizmo aprašymas 

Veiklos vykdytojų teikiamas ataskaitas apie įvykdytas investicijas tvirtina akredituotas nepriklausomas vertintojas. 

Statinio/įrenginio pripažinimo tinkamu naudoti aktą pasirašo Statinio/įrenginio pripažinimo tinkamu naudoti Komisija arba kitos įgaliotosios institucijos, atlikusios patikrą investicijos atlikimo vietoje.

LR Energetikos ministerija tvirtina veiklos vykdytojų metines ataskaitas ir jas pateikia LR Aplinkos ministerijai, kuri, savo ruožtu, duoda nurodymą ŠESD Registrą tvarkančiai įstaigai (Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondui) pervesti/nepervesti 10c skyriaus ATL atitinkamam veiklos vykdytojui.

D.1.2. Investicijų vykdymo užtikrinimas 

10c skyriaus ATL bus išduodami tik veiklos vykdytojui atlikus tinkamą Nacionaliniame plane nurodytą investiciją.

D.1.3. Stebėsenos mechanizmą reglamentuojantys teisės aktai 

1. 2011 m. liepos 14 d.  Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos Energetikos ministro įsakymas D1-559/1-179 Dėl nemokamų apyvartinių taršos leidimo suteikimo elektros energijos gamybos įrenginiams pereinamuoju 2013-2020 m. laikotarpiu (Valstybės žinios,2011, Nr.93-4406).
2. 2010 m. vasario 10 d. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-126 Dėl Šiltnamio dujų apyvartinių taršos leidimų išdavimo ir prekybos jais tvarkos aprašo patvirtinimo (Valstybės žinios, Nr. 20, Paskelbimo data: 18/02/2010).

3. 2010 m. rugsėjo 28 d.  Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-828 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 "Statybos užbaigimas" patvirtinimo (Valstybės žinios, 2010-09-30, Nr. 116-5947). 

 

D.1.4. Institucijos, įgaliotos įgyvendinti stebėsenos mechanizmą 

Institucijos, atsakingos už stebėsenos įgyvendinimą:

· Lietuvos Respublikos Energetikos ministerija;

· VĮ Energetikos agentūra;

· Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija;

· Regioniniai aplinkos apsaugos departamentai (toliau - RAAD) prie LR Aplinkos ministerijos.

D.2. Svarbūs efektyvaus įgyvendinimo ir stebėsenos veiksniai, nurodyti teisės aktuose D.1.3. skyriuje

D.2.1. Atitikties kriterijai 

Atitiktis investicijų rūšims, nurodytoms Komunikato VIII priede, bus vertinama kaip: 

- įdiegtos technologijos išmetamųjų teršalų faktoriaus palyginimas su prieš modifikavimą arba atnaujinimą buvusios technologijos išmetamųjų teršalų faktoriumi, t CO2/MWh;

- prognozuotas ir faktinis bendro Lietuvoje gaminant elektros energiją išmetamų ŠESD kiekio sumažinimas įgyvendinus investicijas pagal 10c straipsnį (palyginti su tuo kiekiu, kuris būtų išmetamas, jei nebūtų buvę investicijų);

- prognozuotas ir įgyvendintas efektyvumo padidinimas gaminant elektros energiją išreiškiamas kaip pagamintos elektros energetinės vertės, išreikštos TJ, santykis su šiai elektrai gaminti sunaudoto kuro energetine verte, išreikšta TJ. Efektyvumo padidėjimas yra įvertinamas kaip santykinis pokytis prieš ir po investicijos;

- skirstomųjų tinklų efektyvumo padidėjimas yra nustatomas kaip elektros nuostolių tinkluose sumažėjimas.

D.2.2. Stebėsena investicijų įgyvendinimo vietoje 

Investicijų atlikimo vieta bus tikrinama Statinio/įrenginio pripažinimo tinkamu naudoti komisijos arba kitos įgaliotosios institucijos.

D.2.3. Momentinė patikra

Momentinę patikrą investicijų atlikimo vietoje atliks RAAD inspektoriai, Valstybinė energetikos inspekcija prie Lietuvos Respublikos Energetikos ministerijos arba kita įgaliotoji institucija.

D.2.4. Nurodykite, kas atliks metinį investicijų auditavimą ir kas išduos oficialų dokumentą, patvirtinantį kiekvienos investicijos rūšį ir kiekvienais metais išleistą sumą. 

Metines veiklos vykdytojų ataskaitas tikrins ir tinkamumo pažymas išduos akredituotas nepriklausomas vertintojas, įgijęs akreditaciją arba jos pripažinimą Nacionaliniame akreditacijos biure prie Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos.

D.2.5. Reikalavimai, nustatyti trečiosios šalies kiekybiniam ir kokybiniam vertinimui, atitinkančiam Direktyvos ir Komunikato reikalavimus.  

Akredituotas nepriklausomas vertintojas tvirtina tinkamų investicijų sumą, atitiktį investicijų rūšims, nurodytoms Nacionaliniame plane, ir emisijų mažinimo efektą pagal D.2.1. dalyje nustatytus kriterijus.

D.2.7. Kaip bus užtikrinamas metinių ataskaitų apie investicijas pagal Direktyvos 10c(1) straipsnį teikimas? 

Direktyvos 10c straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad " Atitinkama valstybė narė kiekvienais

metais pateikia Komisijai ataskaitą apie investicijas į infrastruktūros tobulinimą ir švarias technologijas. Investicijos, atliktos nuo2009 m. birželio 25 d., galėtų būti priskiriamos šiam tikslui".

Tokių ataskaitų teikimas teisiškai reglamentuotas 2011 m. liepos 14 d.  Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos Energetikos ministro įsakymo D1-559/1-179 „Dėl nemokamų apyvartinių taršos leidimo suteikimo elektros energijos gamybos įrenginiams pereinamuoju 2013-2020 m. laikotarpiu“ 3.3 punktu.

D.2.8. Veiklos vykdytojų ataskaitų viešinimo užtikrinimas pagal Direktyvos 10c(4) straipsnį. 

Veiklos vykdytojų ataskaitų viešinimą reglamentuoja 2011 m. liepos 14 d.  Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos Energetikos ministro įsakymo D1-559/1-179 „Dėl nemokamų apyvartinių taršos leidimo suteikimo elektros energijos gamybos įrenginiams pereinamuoju 2013-2020 m. laikotarpiu“ 3.3 punktas.

D.3. Baudos ir korekcijos priemonės neatitikties įsipareigojimui investuoti arba padengti neinvestuotą nemokamų ATL vertę atveju 

D.3.1. Priemonės, kurių bus imtasi, jeigu įmonės nevykdys įsipareigojimo investuoti 

Įmonės, nevykdančios investavimo įsipareigojimų, negauna joms skirtų 10c skyriaus ATL tol, kol neįvykdo įsipareigojimų (plačiau - žr. C.2. skyriaus 2.1. dalį).

D.3.3. Įsipareigojimas padengti nemokamų ATL vertę, už kurią nebuvo investuota.  

Kadangi 10c skyriaus ATL nebus pervedami į veiklos vykdytojo sąskaitą tol, kol jis neatliks tinkamų investicijų, nėra būtinybės numatyti teisinio ar finansinio ATL išieškojimo mechanizmo.

D.3.4. ATL išieškojimo iš įmonių, nevykdančių įsipareigojimų, prisiimtų nacionaliniame plane, tvarka. 

Dėl procedūrinio ATL išieškojimo iš veiklos vykdytojų, nevykdančių įsipareigojimo investuoti, žr. D.3.3. skyrių.

E. Skaidrumas ir viešinimas 

E.1. Ar Paraiška buvo paskelbta viešai svarstyti prieš pateikiant ją Komisijai? Kada, kur ir kaip ji buvo publikuojama? 

Paraiška pateikta viešai svarstyti pagal Visuomenės informavimo ir dalyvavimo rengiant planus ir programas, skirtas klimato kaitos valdymui, aplinkos oro ir vandens apsaugai bei atliekų tvarkymui, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. D1-284 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 26 d. įsakymo Nr. D1-381 „Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo rengiant planus ir programas, skirtas aplinkos oro ir vandens apsaugai bei atliekų tvarkymui, tvarkos aprašo patvirtinimo“pakeitimo“ (Žin., 2010; Nr. 43-2071), reikalavimus.

Paraišką derinimui su suinteresuotomis šalimis teikia Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija.

I Priedas

Pagrindinis nacionalinis teisės aktas, įgyvendidnantis Direktyvos 10c straipsnio reikalavimus:

2011 m. liepos 14 d.  Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos Energetikos ministro įsakymas D1-559/1-179 „Dėl nemokamųapyvartinių taršos leidimo suteikimo elektros energijos gamybos įrenginiams pereinamuoju 2013-2020 m. laikotarpiu“.

Internetinis adresas: http://tar.tic.lt/Default.aspx?id=2&item=results&aktoid=BCE7697C-C4A8-479F-83D5-7104DC61289B .

� Lietuvos Respublikos Seimo 2007 m. sausio 18 d. Nutarimas Nr. X-1046 Dėl Nacionalinės energetikos strategijos patvirtinimo, Valstybės žinios, 2007-01-26, Nr. 11-430.


� � HYPERLINK "http://www.regula.lt/lt/elektra/tarifai/viap_kainos.php" ��http://www.regula.lt/lt/elektra/tarifai/viap_kainos.php� .


� � HYPERLINK "http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/" ��http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/�


� Bendros šilumos ir elektros energijos gamybos energijos rinkoje analizė, Nerijus Rasburskis Daktaro disertacija, Technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija (06T), UDK 697.34+621.31](043).





� �HYPERLINK "http://www.lsta.lt"��www.lsta.lt� 


� Gamintojo duomenys


� LŠTA duomenys. AB "Kauno energija" tiekia šilumą į 9 nepriklausomas CŠT sistemas. Didžiausia yra Kauno miesto integruotasis tinklas, kuriame vertiname, kad vidutiniškai yra patiekiama 88 proc. šilumos.


� LŠTA duomenys. Pagal gamintojo pateikiamus duomenys � HYPERLINK "http://www.senergija.lt/Apie-bendrove/Silumos-saltiniai" ��http://www.senergija.lt/Apie-bendrove/Silumos-saltiniai� vertinama, kad Pietinės ir Šiaurinės katilinių (jos apjungia Šiaulių miesto CŠT sistema) apkrovimas lyginant su kitais įmonės įrenginiais sudaro 87% ir daroma prielaida, kad tokiu pačiu procentu miesto CŠT tinkle patiekama šiluma lyginant su visa įmonės patiekiama šiluma.


� LŠTA duomenys. Taip pat vertinama, kad 20% įmonės patiekiamos šilumos energijos yra garo pavidalu ir 2% nuo gauto kiekio realizuojama kitame nei Utenos CŠT tinkle.


� LŠTA duomenys. Papildomai vertinama, kad Vilniaus miesto CŠT tinkle yra patiekama 93% šilumos energijos lyginant su visa įmonės patiekta šilumos energija. 


� VDV - vidaus degimo variklis; GT - garo turbina, DT/GT - dujų ir garo turbina (kombinuotas ciklas)


� Galia nurodyta dirbant vienam iš dviejų esančių elektrinėje 180 MWel galios blokui 50 proc. galingumu.


� Galia nurodyta dirbant vienam iš dviejų esančių elektrinėje 180 MWel galios blokui 50 proc. galingumu.


� Sprendimo II priedo maksimali vertė yra 7000 val.


� 2010 m. vasario 10 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-126 Dėl Šiltnamio  efektą  sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašo patvirtinimo, Žin., 2010, Nr. 20-947.


� 2010 m. rugpjūčio 31 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Nr. Nr. D1-715 Dėl Šiltnamio dujų apyvartinių taršos leidimų registro tvarkymo taisyklių patvirtinimo ir kai kurių aplinkos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios, Žin., 2010, Nr.: 106 -5468 .
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